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摘    要	Comment by Administrator: 小四黑体
在船载无人艇收放技术中，拖体吊笼具有使用简单，回收效率高的特点，论文以某拖体吊笼模型为研究对象，对其静水和波浪条件下拖航运动的姿态进行数值模拟，研究拖缆角度对拖体吊笼运动的影响。开展了相关的模型试验，并将仿真结果与试验数据进行比较。研究结果表明，拖缆角度对拖体吊笼的姿态有较大的影响，在波浪环境中这样的影响尤为显著。（小五号仿宋，概括地陈述论文研究的目的、方法、结果、结论，要求200 ~ 300字。应排除本学科领域已成为常识的内容；不要把应在引言中出现的内容写入摘要，不引用参考文献。用第三人称，不使用“本文”、“作者”等作为主语。使用规范化的名词术语，一般不用数学公式和化学结构式，不出现插图、表格.缩略语、略称、代号，表达简明，语义确切。）
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简要介绍论文的写作背景和目的，以及相关领域前人所做的工作和研究概况，说明本研究与前人工作的关系，目前研究的热点、存在的问题及作者工作的意义。不复述同行熟知的常识性内容，对于确有必要提及的他人的研究成果和基本原理时，需以引用参考文献的形式标示。在引言中提示本文的工作和观点时，意思应明确，语言应简练。	Comment by Administrator: 五号宋体
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（1）变量：变量用斜体，矩阵，矢量，向量，集合，数组用斜体加粗；R（实数集），Z（整数集），N（自然数集）用正体加粗。各变量要求加以说明，标准函数用正体。
（2）公式：所有公式及变量使用MathType编辑器编辑。公式要编排序号，全文统一从（1）开始递增编排，样例如：式（1）…，同时，公式后需对每个首次出现的变量加以说明。样例如：
应用RANS方程，连续性方程和动量方程如下所示：

                                                      （1）

                     （2）





式中，为流体密度，为时均速度分量，为时均压力，为动力粘度，为雷诺应力分量。
（3）表格：使用三线表，居中排版。表格序号全文统一用阿拉伯数字从1开始递增编排，表格标题排在表格的上方，小五宋体；表内文字用小五宋体，表注用小五宋体排在表格下面。（表格的顶线、底线的宽度为1磅，标题栏目线的宽度为0.5磅），表格行距：最小值15磅。表格只能排在段落后，不得出现在段落中间。样例如： 
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段前（0.5行），段后（0.1行）
	网格类型
	网格数量/106
	阻力/ N
	相对误差/ %

	
	背景网格
	重叠网格
	总体网格
	
	

	粗网格
	2.37
	0.67
	3.04
	1 569.994
	1.72

	中网格
	5.95
	1.26
	7.21
	1 597.471
	—

	细网格
	16.67
	2.58
	19.25
	1 612.327
	0.93


（4）图：要求400 dpi以上的高质量影像或清晰的矢量图，图中线条清晰。纵坐标的标尺数值标在图的左侧（如有两组数值，其中一组可标在图的右侧），横坐标的标尺数值标在图的下方。图名小五宋体，图中字体均为六号宋体。图居中排版，只能出现在段落后，不得出现在段落中间。图序号全文统一，从阿拉伯数字1开始递增编排，图中各分图用英文字母（a），（b），...编号。样例如：
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（a）捕捉区域            （b）水体轮廓交界点抓取            （c）坐标系转换
图1  波浪爬升图像捕捉与识别过程	Comment by Administrator: 小五宋体
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总结本文开展的工作，取得哪些有意义的成果，逐条阐述。分析研究工作的不足之处，提出今后研究方向和工作设想，应避免主观性的描述。
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Numerical Simulation of Hydrodynamic Performance	Comment by Administrator: 三号新罗马，加粗，行距：固定值23榜，居中
of Marine Towing Cage
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Abstract	Comment by Administrator: 五号新罗马，加粗，居中
In technologies of releasing and recovering unmanned surface vessels, towing cage has characteristics of simple use and high efficiency of recovery. In this paper, a towing cage model is used as the calculation object, and its attitude in towing motion under static water and waves conditions is calculated. The uncertainty of the grid size and time step of the calculation model is analyzed, and influence of the towing angle of the cable on the motion of the towing cage is studied. Relevant model tests are carried out, and the simulation results are compared with the experimental results. The results show that the towing angle of the cable has great influence on the attitude response of the towing cage, especially under wave conditions.（五号新罗马）
Key words: towing cage; release and recovery of USV unmanned surface uehicle; hydrodynamic performance; computational fluid dynamics（五号新罗马）	Comment by Administrator: 五号新罗马，加粗，段前（0.5行）段后（0.5行）
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